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Refacciones originales

Usted espera el máximo rendimiento operativo de su maquinaria 
agrícola New Holland en las mejores condiciones de seguridad. El 
mejor modo de conseguirlo es utilizar refacciones 
originales,  que se  fabrican específicamente para su 
máquina cumpliendo estrictas normas de calidad y se someten 
a las pruebas más rigurosas. Las refacciones originales New 
Holland le proporcionan fiabilidad y durabilidad con  una 
excelente relación calidad-precio y están a su disposición en 
todos los distribuidores New Holland.

La mejor forma de cuidar tu negocio es confiando en las 
refacciones originales.

Servicio

Para tener éxito, es fundamental adoptar los estándares más altos 
de calidad y servicio. Por eso, para nosotros es importante que 
nuestros clientes tengan la posibilidad de comunicar directamente 
con New Holland cuando lo necesitan.

Esa es la razón por la que hemos desarrollado una amplia red de 
distribución, para proporcionar el nivel más elevado de 
atención personalizada en cualquier momento del año.

CARGADORES
COMPACTOS

Un diseño compacto y estable te permite trabajar y maniobrar fácilmente
en espacios estrechos. Con una altura de máquina más baja y un centro
de gravedad más bajo, aumentan la estabilidad de los cargadores de ruedas 
compactas de New Holland levantar y mover cargas más  para poder 
grandes, viajar con suavidad y rapidez; así podrás operar con mucha
más confianza y tranquilidad.

W50C W80C
Potencia SAE neta HP (kW)

Capacidad del cucharón, yd³ (m³)

Peso, orden de trabajo, lb (kg)

55 (41)

0.87 (0.80)

11,684.5 (5,300)

70 (52)

1.31 (1.0)

14,330.05 (6,500)



RETRO
EXCAVADORAS

Las retroexcavadoras de New Holland serie C  son rápidas y 
precisas,
lo que facilitará tu trabajo, pero lo hará de la manera más eficiente,
sin importar lo demandante de la tarea. Excavación, carga, zanjeo,
arrastre o alzamiento de piezas no representan desafíos.

Potencia neta
ISO TR14396 - ECE R120 (kW/CV)

Peso operativo

Profundidad de excavación

Capacidad max. de la 
cargadora
a altura total (kg)

Altura al pasador del 

92 hp @ 2200 rpm

cucharón frontal  (mm)

7.111 kg

5,555 mm

3,595

3,425

B90C B110C

108 hp @ 2200 rpm

7.401 kg

5,787 mm

3,595

3,474

B80C

 94 hp @ 2200 rpm

8,110 kg

4,708 / 5,892 mm

3,425

3,580

MINICARGADORES

Los minicargadores de New Holland alta  son reconocidos por su 
productividad y su garantía de fuerza. Gracias a su excepcional fuerza 
de arranque y a la geometría del brazo, aumentan la productividad
de aplicaciones tales como la manipulación de estiércol, el movimiento 
de tierras y la manipulación de lodos y purines.

Potencia neta @2900 rpm SAE J1349 (hp/kW)

Carga operativa nominal (Kg)

Peso operativo, (lbs/Kg)

Capacidad cucharón (m 3

57/42

)

818

5930 / 2690

0.43

L318 L323
68/51

1020

7380 / 3350

0.67

Potencia neta @2900 rpm SAE J1349 (hp/kW)

Carga operativa nominal (Kg)

Peso operativo, (lbs/Kg)

Capacidad cucharón (m 3)

L325 L330
76/57

1135

7900 / 3580

0.76

84/63

1360

8300 / 3765

0.76
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MOTONIVELADORA

Las motoniveladoras New Holland destacan por su eficiencia 
obtenida gracias a la alta tecnología con las que son creadas. Contienen 
comandos hidráulicos de elevada presión, articulación
del chasis en la parte delantera y transmisión de control eléctrico 
inteligente.

Potencia neta variable

Peso de operación

Dimensiones de la hoja

(longitud x altura x espesor) mm

RG140B
140/160 VHP @ 2200 rpm

15.070 kg

3,658 x 622 x 22

CARGADORES
FRONTALES

Potencia, versatilidad y ciclos rápidos son las marcas registradas
de W170B. Son cargadoras frontales de alto desempeño y alta 
productividad, con elevada capacidad de carga, bajo índice
de mantenimiento,  y gran confort.fácil operación

Potencia neta

Peso operativo

Cap. del cucharón

W130B
137 / 2200 (hp/rpm)

11.945 kg

1.5 a 3 m3 (2 a 3.9 yd3)

W170B
183 / 2.000 (hp/rpm)

14.136 kg

1.9 a 4 m3 (2.5 a 5.2 yd3)
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